
K31(-37,-P2,-20P2,-25P2,-30P2,-35P2,-37P2,-45P2)
K31A(37,P2,-20P2,-25P2,30P2,35P2,37P2,-45P2)

品　番 仕　様 梱包数 寸法（㎜）
a b c

K31A ドライバー式 30（2×15） 257 447 30

K31A37 ドライバー式 30（2×15） 257 389 30

K31AP2 ドライバー式(パイプ・ナットなし) 30（2×15） 447 30

K31A-20P2 ドライバー式(パイプ・ナットなし) 30（2×15） 227 30

K31A-25P2 ドライバー式(パイプ・ナットなし) 30（2×15） 277 30

K31A30P2 ドライバー式(パイプ・ナットなし) 30（2×15） 327 30

K31A35P2 ドライバー式(パイプ・ナットなし) 30（2×15） 377 30

K31A37P2 ドライバー式(パイプ・ナットなし) 30（2×15） 389 30

K31A-45P2 ドライバー式(パイプ・ナットなし) 30（2×15） 477 30

品　番 仕　様 梱包数 寸法（㎜）
a b c

K31 ハンドル式 30（2×15） 257 447 30

K31-37 ハンドル式 30（2×15） 257 389 30

K31-P2 ハンドル式(パイプ・ナットなし) 30（2×15） 447 30

K31-20P2 ハンドル式(パイプ・ナットなし) 30（2×15） 227 30

K31-25P2 ハンドル式(パイプ・ナットなし) 30（2×15） 277 30

K31-30P2 ハンドル式(パイプ・ナットなし) 30（2×15） 327 30

K31-35P2 ハンドル式(パイプ・ナットなし) 30（2×15） 377 30

K31-37P2 ハンドル式(パイプ・ナットなし) 30（2×15） 389 30

K31-45P2 ハンドル式(パイプ・ナットなし) 30（2×15） 477 30

12.7

(43)
57

PJ1/2

（　）内はドライバー式

R1/2

b

c

a

※

※

※

※

※受注生産品


